
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  PRAKTIK KERÍTÉS PANELEKBŐL

1. 2. 3.

Ha a 2D PRAKTIK kerítést kerítéspanelekből történő felszerelésekor az 1.,2.,3. rögzítés típusát 
használjuk (ábra), hangsúlyt kell fektetnünk az oszlopok közötti pontos távolságra. Az egyes oszlopok 
közötti távolság 252-255 cm tartományban kell, hogy legyen. A 6x4 sm oszlop 4cm-es oldala 
párhuzamos kell, hogy legyen a panellel (látható oldal).
Magukat az oszlopokat a fagyhatár alá kell betonozni - a gödör mélysége 60-80 cm / az oszlop 
magassága a gödörben 40-60 cm.
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4.

5.

Ha a 2D PRAKTIK kerítést kerítéspanelekből történő felszerelésekor az 4.,5. rögzítés típusát használjuk 
(ábra ), hangsúlyt kell fektetnünk az oszlopok közötti pontos távolságra. Az egyes oszlopok közötti 
távolság 247-248 cm tartományban kell, hogy legyen. A 6x4 -es oszlop 4cm-es oldala párhuzamos kell, 
hogy legyen a panellel ( látható oldal), így egységes.
Magukat az oszlopokat a fagyhatár alá kell betonozni - a gödör mélysége 60-80 cm / az oszlop 
magassága a gödörben 40-60 cm.
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